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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 


s- PEIL 


Het peil (P) waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de bovenkant 
van de anhydriet vloer die bij ons project wordt toegepast. De hoogte van dit peil ten opzichte 
van de omgeving wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de 
gemeente. 


In ons project is de bovenkant van de afgewerkte begane grond vloer 0. De opstappen en entrees 
mogen max. 20mm boven peil liggen. 


-_ FUNDERING 


De woningen worden gefundeerd op funderingsbalken waaronder funderingspalen worden 
aangebracht. De hoeveelheid en lengte van de palen ligt aan het sonderingsonderzoek en aan de 
berekeningen van de constructeur. 


In ons project hebben de funderingsbalken een afmeting van 500x600mm en de prefab 
funderingspalen 200x200mm. De funderingspalen worden d.m.v. heien aangebracht in de grond, 
aan deze palen wordt de fundering gestort zodat de krachten verdeeld worden. Voor het storten 
van de funderingsbalk wordt de ps-bekisting gebruikt. In deze bekisting wordt de wapening met 
afstand houders gelegd en ten slotte het beton gestort. 


-_ BEGANEGROND VLOER 


De begane grondvloer van de woningen bestaat uit een rib cassetten vloer 1200mm van Dycore 
met een anhydriet dekvloer van 80mm dik met daarin vloerverwarming. 


De onderzijde van de ribbenvloer bestaat uit een voorgevormde EPS plaat, deze dient als 
isolatiemateriaal. De vloer wordt in dit project opgelegd op de funderingsbalk en ligt 80mm 
onder peil. Na montage worden de voegen tussen de platen gevuld met een (beton-)mortel. 


-_SPOUWMUUR 


De spouwmuur van de woning bestaat uit gevelsteen 100mm, luchtspouw 40mm, Mupan 
isolatie 17/0mm en kalkzandsteen 120mm. 


De binnenspouwbladen aan de kopse kanten van de woningen zijn 120mm, vanwege de extra 
kracht die zij moeten dragen van de vloeren. De andere binnenspouwbladen zijn 100mm dik. 
Voordat de binnenspouwbladen worden gelijmd wordt er eerst een laag van kimblokken gelegd, 
deze zorgen ervoor dat het binnenspouwblad op de goede hoogte uitkomt. Het buitenspouwblad 
van WF gevelsteen wordt gemetseld in wildverband en dient gepointerd te worden. Waar nodig 
wordt het buitenspouwblad voorzien van dilatatievoegen, zodat de spouwmuur altijd 
geventileerd wordt. Ook wordt er onderin de spouw nog een folie gelegd die ervoor zorgt dat 
water/vocht in de spouw naar buiten wordt afgevoerd. 


